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O SENSOREN
soret; TEMPERATUR - TAUCHFUHLER ARTIKEL ... TT/S2

ANWENDUNGSBEREICH

HHHH ___ Temperatursensor flir den trockenen Einsatz in
~,,, der Heiz- und Solartechnik.

@5.5mm

—»,—‘ EIGENSCHAFTEN
A
&,
£ N
IS - 50°C To5=9s
g +180(200)°C V4A IP 67 Too = 23s 500V
o
I TECHNISCHE DATEN
= A
A Tauchrohr Abmessungen D= 5.5mm L= 28mm
Bauart : TT 5.5 std.
Anschluss
Kabel: Silikon 2x0,34mm?2 (rot-weiB)
Dauergebrauchstemperatur bis 180°C
Kurzzeitig bis 200°C
Kurzzeitig (<1000h) bis 220°C
Lange: 2000mm
< Sensorelemente
o
S Pt1000B ; 2 Leitertechnik ; -70°C bis 500°C
3
o Werkstoffe
n
IE ARTIKEL Kontakt zum Medium
g TT/S2 1.4571 / Silikon
S Ansprechverhalten
8
ARTIKEL
TT/S2 TO05 = 9sec / T09 = 23sec *1
BEMERKUNGEN
*1 Gemessen in Wasser ; 70°C ; 0,04 m/sec
IACHTUNG!
m r'y e Bei Taupunktunterschreitungen kann es zur Kondensatbildung
kommen, welche den Sensor zerstdéren kann.
e Bei Temperaturwechselbeanspruchungen, z.B. Kalter
Wasserstrahl auf heiBen Sensor, kann es zum Einsaugen von
o Flissigkeit in den Sensor kommen.
o (Anforderungen vgl. DIN EN 60068-2-14)
b - Bei Applikationen mit Taupunkt-, Temperaturschock- oder
E Temperaturwechselbeanspruchungen empfehlen wir die Bauart
S} TT6tp.
= e Dieser Sensor ist nicht fir Anwendungen mit
Taupunktunterschreitungen geeignet. (z.B. Kiihlanwendungen
oder Warmepumpen , Aufzahlung nicht abschlieBend
v Vv

Technische Anderungen, oder Fehlerverbesserungen behalten wir uns jederzeit ohne Ankiindigung vor!
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